
Impfösen und Nadeln 
für eine perfekte
Beimpfung



Ein Sortiment an Impfösen und Zubehör für perfekte Beimpfung

bietet ein Vielzahl von Impfösen an. Jahrzehnte 

Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von präzisen 

Impfösen gewährleisten gleichbleibende Qualität. 

Microloops sichern eine genaue volumetrische Aufnahme.

Ein großes Angebot an hoch qualitativen Ösen aus gedrehtem 
Nichrome-Draht. Microloops sind in 6 volumetrischen Größen 
verfügbar. Nichrome Ösen bieten alle Vorteile von Platin-Ösen 
zu günstigen Preisen.Die glatten und präzise geformten Ösen 
gleiten sanft und reibungslos über die Agaroberfläche und 
erzielen gute isolierte Kolonien.

Flexibel 
Kein Einstechen in die Agaroberfläche 
Schnell kühlend 
Gleichmäßige, reproduzierbare Ergebnisse

Kalibriert

Akkurat kalibriert mit der Evans-Blau

Methode1,4,5 und FDA Drill Bit Methode2

Zertifikat der Kalibration ist jedem kalibrierten

Microloop  beigelegt 

1µl und 10µl

Sterile Einmal-Kunststoff-Impfschlingen bzw. Impfnadeln von 
höchster Qualität. Eine präzise Formgießerei sichert glatte 
Kanten, was ein schonendes Auftragen ohne Verletzung der 
Nährboden-Oberfläche gestattet. Die Kunststoff-Microloops sind 
sowohl einzeln als auch in Bulk zu 20 Stück verpackt erhältlich.

Neue Classic Microloops für 1µl und 10µl 
Standard Microloops in 3 praktischen Größen und
Impfnadel 
Farbkodiert für einfache Erkennung der Größe 
Ultraglatte Oberfläche kein Einstechen in die Agar-
oberfläche 
Ultra benetzbar genaue Aufnahme und Wiedergabe 
Flexibilität und Festigkeit kombiniert passend für alle
Anwendungen und Applikationen 
Quadratisch geformter Stiel für einfachere Kontrolle über
Richtungsänderungen, kann einfach gedreht werden

Originalitätsverschluss gewährleistet Sterilität

Konzipiert und hergestellt für MW&E Microloops. Die Halter 
sind aus hochqualitativem Messing mit gut isoliertem Griff.
Sie sind daher sehr langlebig und auch leicht zu
handhaben.

Sehr robust 

3 Größen zur Auswahl 

Isolierter Griff

Gedrehte NiChrome-Draht Impfösen mit integriertem isolierten 
Aluminiumgriff. Eine perfekte Balance sichert eine einfache 
Bedienung. Die glatten und präzise geformten Ösen gleiten 
sanft und reibungslos über die Agaroberfläche, ohne die 
Nährboden-Oberfläche zu beschädigen.

Farbkodiert 
Flexibel 
Kein Einstechen in die Agaroberfläche 
Schnell kühlend 
Gleichmäßige, reproduzierbare Ergebnisse

Kalibriert
Akkurat kalibriert mit der Evans-Blau Methode1,4,5 und FDA

Drill Bit Methode2

Zertifikat der Kalibration ist jedem kalibrierten Microstreaker

beigelegt 

1µl und 10µl

Regelmäßig benutzte kalibrierte Microloops sollten monatlich
auf Genauigkeit geprüft werden. Das Microloop Calibration 
Gauge ist UKAS zertifiziert. Einfaches aber präzises Go No-Go
Eichwerkzeug, gemäß der FDA Drill Bit Methode anzuwenden.
Messungen erfolgen physikalisch, ein Photometer ist nicht 
erforderlich.

Go No-Go  Eichwerkzeug für garantierte Kalibration
Einfach in der Handhabung 
1µl und 10µl 
Robuste Konstruktion 
FDA Drill Bit Methode

Sterile, einzelverpackte Einmal-Kunststoff-Impfschlingen bzw.
Impfnadeln. Angenehm in der Anwendung, besonders an Laminar 
Flow Arbeitsplätzen und Werkbänken, bei Forschungsarbeiten 
und für Schulungszwecke, wo nur geringe Mengen verbraucht 
werden. Alle Standard Microloops sind einzelverpackt verfügbar.



Bestellinformation

Best.-Nr. Beschreibung Menge

Microloop Präzision Nichrome 5

Vol.

Vol.

Vol.

Vol.

Vol.

Vol.

Nichrome 5 Draht Impfnadel

Nichrome 5

Nichrome 5

Microloop Einmal-Kunststoff-Impfschlingen 

Nadel

Nadel

Neu Classic Microloop

Best.-Nr. Beschreibung Menge

Microstreaker  - Aluminium-Griff mit 
Nichrome 5 Impfösen

Groß

Mittel

Klein

Nadel

Nichrome 5

Nichrome 5

Microloop Holders

Platin Microloop

Platin-Nadel

Microloop Calibration Gauge

Microstreaker isolierter Aluminiumgriff mit Nichrome 5 Öse 

einzeln kalibriert und zertifiziert

einzeln kalibriert und zertifiziert

einzeln kalibriert und zertifiziert

NEU
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Kunststoff Microloops

Hohe Spezifikationen für die Oberflächenstruktur

Microloop Andere Hersteller

● Ultra benetzbar - niedrige Ober- ● Schlecht benetzbar - hydrophob

flächenspannung 

● Garantierte präzise Flüssigkeits- ● Unzuverlässige Flüssigkeits

aufnahme und Transfer aufnahme und Transfer

MW&E Microloop aus Nichrome 5

Nichrome 5 ist eine Metalllegierung, bestehend aus 80% Nickel und 20%

Chrom und gilt seit langem als die beste Legierung für wiederholtes 

Aufheizen und Abkühlen. Hervorragende Eigenschaften bis zu 1200°C.

Präzise Herstellung

Der MW&E Herstellungsprozess gewährleistet perfekte Symmetrie der 

Ösen mit gleichmässigen Abmessungen - keine ovalen oder unförmigen 

Ösen. Vorteilhaft für zukünftige Kalibrierung/Prüfung von zertifizierten 

Microloops mit dem MW&E Microloop Calibration Gauge.

Microloop Andere Hersteller

Kalibration
Die Kalibrierung der Microloops und 

Microstreakers  wird nach der 

Evans Blau Methode und FDA

Drill Bit Methode durchgeführt.

Gute Benetzbarkeit Schlechte Benetzbarkeit

Kunststoff Microloop  Verpackung

Sicherheitsverpackung mit Erstöffnungsgarantie; wiederver-
schließbar

Garantierte Sterilität: Originalitätsverschluss 
gewährleistet Sterilität.

Anwendung

Obwohl der Gebrauch von Impfösen und Impfschlingen bzw.

Impfnadeln seinen Ursprung in der frühen Geschichte der Mikro-

biologie hat, wurde von deren Anwendung als Messeinrichtung in 

der Milchindustrie zuerst berichtet8. Jedoch fanden Impfösen erst 

in den frühen 60iger Jahren als diagnostische Werkzeuge ihre 

Anwendung. O'Sullivan9 berichtet über Kulturen mit "a standard 

loopful" einer Urinprobe und McGeachie & Kennedy modifizierten 

diese Methode zu der heute bekannten Beimpfungsmethode.

Über diese Methode wurde seit Jahrenzehnten debattiert11 12. Die 

heute empfohlene Methode ist die Öse in den Urin tauchen bis 

knapp unterhalb der Oberfläche, dabei beachten, dass keine 

Flüssigkeit auf den Stiel übertragen wird.
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